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คู่มือการติดตั้ง CHY GPS 

 
 
 

 
ขั้นตอนการติดตั้ง GPS แบบต่อไฟจากหัว OBD ภายในรถยนต์ 

 
1. หาตำแหน่งจุดจ่ายไฟ ODB ซึ่งส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณที่นั่งฝั่งคนขับ มุมขวาล่าง ใต้คอพวงมาลัย  

(ต้องก้มดู) มีทั้งสีขาวและสีดำ บางครั้งมีฝาปิดครอบอยู ่
 

 
 
 
 
 
 

2. เสียบหัวต่ออุปกรณ์ GPS เข้ากับหัว OBD รถยนต์ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นำกล่อง GPS เก็บซ่อนใน Console  
 
 
 

  
 

  

  

( ภาพตัวอย่างตำแหน่งการวางกล่อง) 

** คำเตือน ต้องหงายด้านสติ๊กเกอร์ กสทช.นี้ขึ้น ห้ามวางติดใต้คานเหล็ก  
 

เช็คสัญญาณ ทุกคร้ังหลังติดตั้งเสร็จโดยแจ้ง ID ของอุปกรณ์ เป็นตัวเลข 6 หลัก ขึ้นต้นด้วย 09XXXX 
เวลาทำการของบริษัท คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น . 

ติดตั้งนอกเวลาทำการ กรุณานัดหมาย วันและเวลาล่วงหน้า 

OBD II 


